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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА       
      

Проектная  документация  по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом»,  расположенного по адресу: 

Ленинградская  область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Северный Вал, д. 3  

(ремонт помещений кв. № 4 с приспособлением под современное 

использование) выполнена на основании: 

 -  Задания на проведение работ по сохранению  объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации   "Жилой дом"  по адресу: Ленинградская   область, Выборгский 

район, г. Выборг, ул. Северный Вал, д. 3    № 04-05/21-122 от 27.12.2021 г; 

-    Договора №29-2021 от  15.11. 2021 г.;   

-  «Натурных исследований» и «Технического  заключения по результата 

общего визуального обследования   конструкций  части  жилого дома по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Северный 

Вал, д. 3, кв. № 4»;  

Данный проект выполнен в соответствии: 

 ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия»;  

 Свод правил 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; 

 Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
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питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»  (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3); 

 СП 1.13130.2020  "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы". 

Проектом не предусматриваются изменения предмета охраны    

(габариты помещений в пределах капитальных стен, историческое 

расположение оконных, дверных проемов).  

Для более комфортного проживания,  по желанию "Заказчика" 

предлагается выполнить следующее (см. листы № 08340 - 08346): 

- восстановить исторический внутренний дверной проем между помещениями 

№4 и №7 за счет разборки кирпичной закладки и устройства новой 

металлической перемычки см. лист № 08344.  Работы по демонтажу 

кирпичной закладки восстанавливаемого дверного проема производить 

оборудованием не допускающим динамические нагрузки на конструкции 

здания (алмазные пилы); 

- удалить растрескавшуюся цементную штукатурку со стен и откосов оконных 

и дверных проемов; 

- усилить клинчатые перемычки над двумя оконными проемами в помещении 

№3, путем восстановления монолитности кирпичной кладки над клинчатыми 

перемычками 2-х оконных проемов иньектированием раствора  в трещины 

следующего состава:  

 известь-тесто - 1 часть;  

 цемент М "400" - 1 часть; 

 известковая мука или мел - 1 часть; 

 вода  - 2,5 части; 

- усилить 2-х плит БПР в перекрытии над помещением № 2 в осях А-В/4-5.   

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
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- обработать поверхности откосов оконных проемов противогрибковым 

составом; 

-   оштукатурить стены и откосы известко - песчаным раствором (возможно 

использовать готовые смеси типа Петромикс);  

- обработать антикоррозийными составами и оштукатурить цементно-

песчаным раствором металлические балки потолочного перекрытия (потолок 

3-го этажа) в местах, где были демонтированы перегородки или произошло 

обрушение штукатурки; 

- устроить новые трехслойные перегородки из влагостойких  ГКЛ по 

металлокаркасу с заполнением пустот негорючим утеплителем Rockwool лайт 

батс, толщ. 180 мм. 

-  устроить новые полы из керамической плитки на клею в помещениях 

санузлов №№ 5, 6, 9   в остальных помещениях  полы из паркетной доски на 

подложке;  

 -  в местах повышенной влажности помещения №№ 5, 6, 9  необходимо пре- 

дусмотреть гидроизоляционное покрытие  (завести на стены на высоту 20 см);   

-  устроить новые подшивные и подвесные потолки (уточнить в  дизайн – 

проекте) из ГКЛ по металлическим направляющим;  

-  установить межкомнатные внутренние двери; 

-  подключить к существующим сетям новое санитарно-техническое и бытовое    

оборудование; 

     В данную проектную документацию дизайн – проект помещений не входит 

и  будет разработан по отдельному договору.    

 

                                                         Инженерное оборудование: 

Водоснабжение предусмотрено от существующих сетей здания с 

установкой счетчиков и фильтров СВК –15-3. 

Канализация – сточные воды от санитарно-технических приборов 

сбрасываются в существующие стояки. 
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Из санузлов и кухни  предусмотрена  естественная вентиляция в 

существующие  вентиляционные  каналы. 

 Используется существующая система отопления, находящаяся  в 

удовлетворительном состоянии, приборы отопления не меняются. 

Системы  электрооборудования и электроосвещения помещений  квартиры 

№ 4 не существует, проектом предусмотрена новая система.   

Инженерные разделы  ВК и ЭО по данному объекту  выполнены  (см. 

Раздел  III. Том I. Книга 2. Электрооборудование. Книга 3. Система 

водоснабжения, система  водоотведения).            

Проектом не предусматриваются изменения по расходу воды и стоков и 

изменения в наружных и внутренних сетях водопровода и канализации 

жилого дома  № 3  по ул. Северный Вал. 

 

                       Противопожарные мероприятия: 

Помещения квартиры № 4 находятся в  здании  II степени огнестойкости. 

Функциональная пожарная опасность здания и объекта – Ф 1.3. 

 Класс пожарной опасности основных строительных конструкций – КО. 

Кирпичные стены толщиной  590 -  610 мм  обеспечивают   REI 90. 

Перекрытия монолитные ж/бетонные обеспечивают REI 60. Перегородки из 

ГКЛ по металлокаркасу с заполнением пустот негорючим утеплителем 

Rockwool лайт батс, толщ. 150-200 мм  – REI  45. Помещения взрывопожарной 

категории в здании отсутствуют.  

Предусмотреть оборудование квартиры автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Для целей внутриквартирного пожаротушения на сети хозяйственно–

питьевого водопровода предусмотреть отдельные краны для присоединения 

шланга (рукава).  

Помещения  взрывопожарной  категории  в здании  отсутствуют. 
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Основные положения по организации строительства 

Работы должны производиться в строгом соответствии с проектом, 

организацией, имеющей соответствующую лицензию и Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданного 

саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, с 

соблюдением действующих строительных норм и правил (технических 

регламентов), правил и норм пожарной и электробезопасности.  

Выполнение строительных работ рекомендуется произвести в сжатые 

сроки, с обеспечением непрерывности строительных процессов. Необходимо 

использовать экологически чистые способы и методы строительства. 

Материалы доставляются по мере необходимости. Во время производства 

работ предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающий уровень шума и 

вибрации, не превышающий нормы СНиП 1-12-77. 

Для разборки кирпичной закладки применять пилы с дисками с алмазными 

режущими кромками. До начала производства работ заключить договор на 

осуществление технического и авторского надзоров за проведением работ 

По окончании работ представить приемочной комиссии: 

1) Исполнительную документацию, в т. ч. акты на скрытые работы, 

сертификаты и паспорта на примененные материалы и оборудование. Все 

применяемые при производстве работ конструкции и материалы обязательно 

должны иметь Российские сертификаты соответствия пожарным, санитарным, 

гигиеническим требованиям. 

2) Акт проверки сопротивления изоляции электропроводки. 

3) Документы, подтверждающие вывоз мусора (талоны или договор со 

специализированной организацией на вывоз мусора). 

 



ООО "Спецпроектреставрация-Выборг" 

_________________________________________________________________________________________                

" Жилой дом",                                                                                        Архитектурные решения                                                  

  Ленинградская  обл., Выборгский  район,                                          Пояснительная записка 

 г. Выборг, ул. Северный Вал,  д. 3, кв. 4                      
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Охрана окружающей природной среды: 

Вывоз ТБО осуществляется  по нормативам и договору с 

эксплуатационными службами. При производстве работ обеспечить 

требования раздела «Охрана окружающей среды» СНиП 3.01.85.     

 

Выводы и рекомендации: 

      Все  строительные  работы должна  осуществлять  лицензированная  

организация только после получения разрешения на выполнение 

перепланировки и переустройства помещений в соответствующих 

организациях  в  соответствии  с  действующими  нормами  и правилами  

ведения  работ  и  правилами техники  безопасности  под  наблюдение  

опытного  специалиста  при обязательном авторском надзоре.   

          

                 Архитектор                                     Андреева И.В. 



ООО "Спецпроектреставрация -Выборг" 

_________________________________________________________________________________________                

"Жилой дом",                                                                                                         Инструкция по эксплуатации                                                 

 по адресу: Ленинградская область                                                                              

 г. Выборг,  ул. Северный Вал, д.3, кв. № 4 
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Инструкция по эксплуатации квартиры  № 4, расположенной  по адресу: 

Ленинградская   область, Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал, д. 3 

 

 

Основными несущими конструкциями здания являются: 

 Кирпичные стены; 

 Железобетонные перекрытия; 

Инженерные сети: 

 Обеспечение водоснабжения, канализации, электроснабжения и 

отопления выполнено от общегородских сетей,  

 В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через 

регулируемые оконные створки; 

Владелец квартиры не имеет права: 

 Самостоятельно нарушать целостность стен, перекрытий, 

переносить перегородки, проёмы; 

 Изменять местоположение стояков отопления и горячей воды, 

полотенцесушителей. 

  

Владелец квартиры обязан: 

 Выполнять косметический ремонт квартиры за свой счёт; 

 Для поддержания температурно-влажностного режима в помещении 

поддерживать удовлетворительное состояние столярных заполнений 

оконных проёмов и не перекрывать поток тёплого воздуха от 

радиаторов отопления к стеклу; 

 Поддерживать в квартире влажность (60%); 

 Поддерживать в квартире определённую температуру (не ниже 18 

градусов); 

 Строительный и крупногабаритный мусор из квартиры вывозить 

самостоятельно. Запрещается складировать мусор на площадках 

лестничных клеток и у подъезда; 

 При проведении косметического ремонта в квартире, обеспечить 

доступ к каждому стояку инженерных коммуникаций. Все  кожухи 

должны  быть  съёмными;   

 Не устанавливать кондиционеры на фасадах здания; 

 Ежемесячно с 1 по 10 число списывать показания со всех приборов 

учёта и передавать их в расчётный отдел. 

 

     

 



   Стадия       Лист       Листов
         П                1               7    
                                           № 08340

Общие данные
ООО

"Спецпроектреставрация-
Выборг"

  Изм.    Кол.    Лист    № док.  Подпись   Дата

                                                                     2022 г.
 Директор        Хватова Ж.А. 

  ГАП               Хватова Ж.А.
  Выполнил      АндрееваИ.В.

Лист                                      НАИМЕНОВАНИЕ                                                              Инв. №

таблица 1

      Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ
и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при 
соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный архитектор проекта                                                                                       Хватова Ж.А.

Общие данные                                                                                                        №  083401.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ                               НАИМЕНОВАНИЕ                                            Примечание

таблица 2

ВЕДОМОСТЬ  ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ  "АС"

ГОСТ Р 55528-2013   "Состав   и   содержание  научно - проектной 
                                    документации по сохранению объектов культурного
                                    наследия. Памятники истории и культуры. 
                                    Общие требования"

Общие указания:

1.  Настоящая  проектная документация  разработана специалистами ООО "Спецпроектреставрация-
    Выборг"  на основании  договора  № 29-2021  от 15.11. 2021 г.,   задания на проведение работ по 
    сохранению объекта культурного  наследия  регионального значения  (памятника истории и
    культуры) народов Российской Федерации № 04-05/21-122 от 27.12.2021 г., разрешения на 
    проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
    народов Российской Федерации № 05-02/22-05 от 25.01. 2022 г.
2. Настоящими чертежами представлена проектная документация по сохранению ОКН с ремонтом,
    перепланировкой и переустройством помещений кв. № 4.
    Помещения кв. № 4 расположены на  3- ем этаже  объекта  культурного наследия регионального 
    значения "Жилой дом", по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, г.Выборг, 
    ул. Северный Вал., д.3.  
3. Степень огнестойкости здания II.
4. За отметку + 0.000 принята отметка чистого пола помещений квартиры № 4.
5. Все работы проводить при авторском надзоре.

таблица 4
                            ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

№
пом.

 Тип пола по              Схема               Элементы пола и их толщины           S пола Примеча-
   проекту                                                                                                             м 2         ние

5,6,9  Керамическая
 плитка

керамическая плитка на клею              - 15 мм       24,45    Гидроизоля-
обмазочная гидроизоляция                   - 4 мм                      цию завести
                                                                                                 на стены 
                                                                                                 на 200мм
                                                                                                   6,55 м2

2.         Фрагмент плана 3-го этажа (кв. № 4)                                                                  №  08341

3.         Сечение I - I                                                                                                            № 08342       

"Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал, д. 3, кв. № 4 

                                                                     Шифр: 29-2021 АС  
Заказчик: гр. Лебедева Т.А

1,2,3,
4,7,8,
10

Паркет
паркетная доска                                     - 12  мм    184,35 
подложка                                                - 3 мм

                      ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТтаблица 3

№ п/п                 НАИМЕНОВАНИЕ                            Ед.  изм.             Кол-во          Примечания
По помещениям:
Обработка антикоррозийными составами
металл. балок перекрытия (в местах
обрушения штукатурки)

Оштукатуривание стен  известково -
песчаным раствором

Новые перегородки из влагостойкого 
гипсокартона по металлокаркасу 
толщ. 180 мм

Разборка кирпичной кладки

Утеплитель Rockwool лайт батс для
перегородок толщ.180 мм

1.
                   
м2                 1,00*

м2                  505,20*

м2                  60,00*

  
  
м3                   1,10*

м2                  60,00*
                
                

2.

3.

4.

5.

* Объемы необходимо уточнить в процессе производства работ и согласовать с автором проекта.
   Разработка дизайн-проекта в данную работу не входит.

СП 1.13130.2020        Система противопожарной защиты.
                                     Эвакуационные пути и выходы   

СП 54.13330.2016       Здания жилые многоквартирные

5.         Устройство перемычки над раскрываемым дверным проемом ПР-1               № 08344       

1. Конструктивный раздел  проекта разработан с учетом результатов обследования, 
    выполненного  ООО "Спецпроектреставрация-Выборг"  и на основании архитектурного  
    раздела  данного проекта. 
2. Настоящим  проектом выполнено:
       - усиление клинчатых перемычек над 2-мя оконными проемами;
       - восстановление монолитности кирпичной кладки над клинчатыми перемычками 
         2-х оконных проемов инъекцией раствора в трещины;
       - восстановление исторического внутреннего дверного проема за счет разборки кирпичной
         закладки и устройства новой металлической перемычки;
       - усиление 2-х плит БПР в перекрытии над помещением в осях А-В/4-5.        
3.  Заделку трещин выполнить методом инъектирования инъекционным раствором следующего 
     состава: известь-тесто - 1 часть; 
                    цемент М "400" - 1 часть;
                    известковая мука или мел - 1 часть;
                    вода  - 2,5 части.
4.  Работы по демонтажу кирпичной закладки восстанавливаемго дверного проема производить
     оборудованием не допускающим динамические нагрузки на конструкции здания (алмазные 
     пилы и т.д).
5.  В процессе строительных работ не допускать превышение допустимых нагрузок на  1 м2 
     перекрытия - 150 кг/м2 для жилых помещений в соответствии с СП 20.13330.2011 
     Актуализированная редакция СНиП "Нагрузки и воздействия".
6.  Устройство новых межкомнатных перегородок выполнять из ГКЛ по металлическому каркасу
     с заполнением пустот Rockwool лайт баттс с соблюдением конструктивных требований  
     СП 20.13330.2011: зазор между низом балки перекрытия и перегородкой должен составлять 
     не менее 40 мм.
7.  Все строительные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87
     "Несущие и ограждающие конструкции".
8.   Сварные работы выполнять при помощи контактной сварки по ГОСТ 5264-80 электродами
      Э42 по ГОСТ 9467-75*.
9.   Сварочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2246-70 и ГОСТ 9078-81.
10.  После вскрытия цементно-песчаной штукатурки кирпичных стен пригласить представителей
      проектной организации для освидетельствования состояния кирпичной кладки.
11.  Все размеры уточнять по месту.
  
    
     

УКАЗАНИЯ  КР:

4.         Схема участков усиления в конструкциях пом. Заказчика в 3-м этаже           № 08343       

6.         Усиление клинчатых перемычек ПР-2 над оконными проемами                      № 08345       

7.         Усиление плит перекрытия БПР                                                                          № 08346       

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 
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ООО
"Спецпроектреставрация-

Выборг"

                                                                       Шифр: 29 - 2021  АС
   Заказчик: гр. Лебедева Т.А

Фрагмент плана 3-го этажа (кв. № 4) 

"Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал , д. 3, кв. № 4 

                     ФРАГМЕНТ  ПЛАНА 3-го ЭТАЖА (кв. № 4) 
масштаб  1:100
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№       Наименование помещений         S м2      

Итого помещения квартиры 
после перепланировки
    

 
 3,00    

   4,05    

 
 27,90     
 32,00     
 60,15     
 2,90     

 15,45     
37,60    

1.         Прихожая      

2.         Спальня 1  

3.         Спальня 2   
4.        Кухня - столовая 

5.        Хоз. комната

6.        Совмещенный санузел 1 

7.        Гостинная

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- капитальные стены 

- разбираемая закладка проема  

I - новые перегородки из ГКЛ по металлокаркасу 
  с заполнением пустот Rockwool лайт баттс

I

УКАЗАНИЯ:

1. Сечение  I - I см. лист № 08342.
2. Устройство проема ПР-1 см. лист № 08344.

кв. № 4
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   6,10    9.        Совмещенный санузел 2  
 19,65    10.       Спальня 2   
 208,80    
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:
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ПР-1

ул
.  
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Ратушная площадь

ДГ-2

ДГ-2

Д
Г-
2

Д
Г-
1

Д
Г-
1

ДГ-1

лев.                   прав.   № п/п           Наименование                Габариты коробки 

        1.                 ДГ - 1                                900 х 2050                                   2                       1

Колличество   шт.

     ВЕДОМОСТЬ  ЗАПОЛНЕНИЯ  ДВЕРНЫХ  ПРОЕМОВ

        2.                 ДГ - 2                                800 х 2050                                   3                       -
* Высоту дверных блоков уточнить в процессе производства работ и согласовать 
  с автором проекта.
  

13
0

17
0

вент. короб

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 

- капитальные стены с прикладом из газобетонных
  блоков, толщ. 100 мм 

- существующие короба из ГКЛ по металлокаркасу
  (зашивка инженерных коммуникаций)  
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                                                                     Шифр: 29 - 2021 АС
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Сечение I - I 

"Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал , д. 3, кв. № 4 

Г Б А

   2.065

   0.730

   2.795
   3.865

   2.700

   3.900

   0.470

   2.130

  - 0.015

   3.800    3.835

  + 0.000   + 0.000

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- капитальные стены 

- новые перегородки и существующие короба из ГКЛ по металлокаркасу 
  с заполнением пустот Rockwool лайт баттс

Паркетная доска на подложке   - 15 мм 

Существующая конструкция перекрытия:
(плиты БПР с утеплителем по  мет. балкам)
ГКЛ по металл. направляющим   -  65 мм 

Гидроизоляция                               - 4 мм
Керамическая плитка на клею      - 15 мм 

УКАЗАНИЯ:

1. Данный лист рассматривать совместно с листом № 08341.

                           СЕЧЕНИЕ  I-I  
масштаб  1:100

  + 0.000

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 

- капитальная стена с прикладом из газобетонных блоков, 
  толщ. 100 мм 

Существующая конструкция перекрытия:
(плиты БПР с утеплителем по  мет. балкам) Существующая конструкция  перекрытия:

(плиты БПР с утеплителем по  мет. балкам)



Схема участков усиления в

   Стадия       Лист      Листов

       П                4                 7
                                           № 08343

ООО
"Спецпроектреставрация-

Выборг"

  Изм.    Кол.    Лист    № док.  Подпись   Дата
                                                                     2022 г.
 Директор        Хватова Ж.А. 

  ГАП               Хватова Ж.А.

Шифр:  29-2021  АС
Заказчик:  гр. Лебедева Т.А.

   "Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал, д. 3,  кв. № 4  

конструкциях помещений
в 3-м этаже

Заказчика

ЛК-1

1 2 3 4 5

Г

В

Б

А

ЛШ кв. № 4

1

2

3

4

5

6

7

Фрагмент № 1
лист 5

ПР-2 ПР-2

П
Р-

1

Фрагмент № 2
лист 6

Фрагмент № 3
лист 7

 Выполнила     Лобанова И.

СХЕМА  УЧАСТКОВ  УСИЛЕНИЯ  В  КОНСТРУКЦИЯХ  ПОМЕЩЕНИЙ  ЗАКАЗЧИКА  В  3-м  ЭТАЖЕ

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 



   Стадия       Лист      Листов

       П                                 7
                                           № 08344

ООО
"Спецпроектреставрация-

Выборг"

  Изм.    Кол.    Лист    № док.  Подпись   Дата

                                                                     2022 г.
 Директор        Хватова Ж.А. 

  ГАП               Хватова Ж.А.

УСЛОВНЫЕ   ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  разбираемая кирпичная
   закладка  

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

1               L=1430 мм 

2

3

Спецификация элементов на лист

ГОСТ 8240-89

Примеча
ние.

швеллер 14

  полоса 80х8

              L=250 мм

              L=530 ммГОСТ 19903-74

Проем  ПР 1

2
4

3

17.16
1.41

2.70

ФРАГМЕНТ № 1  ПЛАНА  3-ГО  ЭТАЖА

Устройство перемычки  над  раскрываемым  проемом ПР-1

hш=4 мм

930

1

300

  обернуть сеткой  
 и оштукатурить 

а

а

290125 300 290

3

125

30

570

20 205841458

14
0

20

а а

11

3 6

7
250

125

Позиция 1

2

отв.Ø17

1430

70

1

2

б

б

290 300 300 290

14
0

58

90

б б

2

1

1. Устройство проема в существующей кирпичной стене и заводка  перемычек выполняется
    следующим образом:

б) с одной стороны  стены выбирается штраба в кирпичной кладке по всей длине
         перемычки и в намет цементного раствора марки 50 устанавливается швеллер

перемычки;
в) просверливаются отверстия для болтов;
г) выбирается штраба с другой стороны стены и устанавливается другой швеллер

        в намет цементного раствора марки 50;
д) оба швеллера перемычки стягиваются болтами, после чего можно

        прорезке проема в кирпичной стене .
2.

6. К нижним полкам швеллеров привариваются стальные полосы с  указанным шагом ,
после чего металлическая перемычка оштукатуривается по сетке . Высота сварного

     шва hш=4мм.
7. Все размеры уточнить по месту

Указания:

Устройство перемычки над
раскрываемым дверным проемом ПР-1 

2.080

125

250

  полоса 90х8ГОСТ 19903-74

90
0

72
095

5
90

0

2

Г

570

ПР-1

Шифр:  29-2021  АС
Заказчик:  гр. Лебедева Т.А.

   "Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал, д. 3,  кв. № 4  

       П                5                 

приступить к

Прорезка выполняется дисковыми алмазными пилами. Ударное воздействие на стену
недопустимо.

3. Вырезку проема производить отдельными участками не более 300 х300 мм.
4.

      прокладках.
5. При разборке использовать троссовый блок типа "тали ". Не допускать падения

     вырезанных кусков кладки на перекрытие.

Перед разборкой фрагментов выполнить на перекрытии настил из досок на мягких

а) выполняется разметка проема с двух сторон стены;

  

 8. Все строительные работы выполнять в соответствии с требованиями 
     СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

 Выполнила     Лобанова И.

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 



   Стадия
  Изм.    Кол.    Лист    № док.  Подпись   Дата

                                                                     2022 г.
 Директор        Хватова Ж.А. 

  ГАП               Хватова Ж.А.

      Лист        Листов
        П                6                7

ООО
"Спецпроектреставрация-

Выборг"

650 1110 1850 1110

4 5

Г

59
0

ФРАГМЕНТ  № 2  ПЛАНА  3-ГО  ЭТАЖА

Усиление клинчатых перемычек
                                           № 08345

Шифр:  29-2021  АС
Заказчик:  гр. Лебедева Т.А.

   "Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал, д. 3,  кв. № 4  

10
0

ПР-2 ПР-2

Указания:

1. В кладке клинчатых перемычек ПР-2 разрушения растворных швов, нарушение 
    сцепления между материалом кладки и раствором  вследствие протечек над 
    оконными проемами.
2. Усиление клинчатых перемычек и восстановление монолитности кирпичной кладки 
    над оконными проемами выполняется методом инъецирования со стороны помещения.
    Штукатурку фасадов необходимо сохранить.
3. Перед началом инъецирования демонтировать оконные рамы и газобетонные блоки со
    стороны помещения в поясе стены над оконными проемами (после демонтажа газобе-
    тонных блоков пригласить на место  представителей проектной организации для уточ-
    нения расположения шпуров), расчистить низ клинчатых  перемычек от штукатурного 
    раствора и выполнить ремонт поверхности кладки стены и низа перемычки материалом
    "РЕНОВИР Шлюз" (смесь для зачеканки швов) с целью предотвращения вытекания
    инъекционного раствора. 
4. В указанных местах кирпичной кладки пробуриваются шпуры диаметром 18 мм с 
    шагом 300 мм в шахматном порядке под углом 90 градусов к поверхности стены.  
    Глубина шпуров должна составлять 2/3 от  толщины стены, т.е. 390* мм.
5. Шпуры очистить сжатым воздухом от пыли и других частиц, ухудшающих сцепление
    инъекционного раствора с основанием.
6. В шпуры забиваются "РЕНОВИР пакеры" с обратным клапаном и производится 
    инъецирование кирпичной кладки высокоподвижной ремонтной инъекционной смесью
    "РЕНОВИР Инжект" фирмы ООО "РМ" с использованием насоса низкого давления
    (до 10 атм). В процессе инъецирования не допускать резкого повышения давления.
7. После схватывания раствора пакеры срезаются заподлицо с поверхностью.
8. Инъекционное отверстие заделать ремонтной смесью  "РЕНОВИР Шлюз".
9. Восстановить утепление стены газобетонными блоками с устройством перемычки из
    2-х стерхней арматуры O 12 А1. Низ перемычки оштукатурить по сетке.

        

А А

4 5

зо
на

 д
ем

он
та

ж
а

 га
зо

бе
то

нн
ых

   
   

 б
ло

ко
в

25
0

30
0

  + 0.000

А Аперекрытие

300

590100

ремонт клинчатой перемычки
смесью "РЕНОВИР Шлюз"О 12А1

оштукатурить по сетке

газобетонные
блоки

ПР-2 над оконными проемами.

б б

б

б

б

б

 Выполнила     Лобанова И.

680

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 



   Стадия
  Изм.    Кол.    Лист    № док.  Подпись   Дата

                                                                     2022 г.
 Директор        Хватова Ж.А. 

  ГАП               Хватова Ж.А.

      Лист        Листов
        П                7                7

ООО
"Спецпроектреставрация-

Выборг"

4

5

53
70

В
Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca

ед.,кг.

Спецификация элементов на лист

Примеча
ние.

в плитах
трещины

БПР

Низ перекрытия в осях 4-5/В
                                                                                 масштаб  1:100

4

В

Схема усиления БПР с трещинами
                                                                                 масштаб  1:50

а

а

а а

б б

б б

плита БПР
с трещинамиО6А1 шаг 100

сетка С1

120 100х2 120

25
10

0х
10

25

Сетка С1
                                                                                 

1

расчистить от
цементного
раствора

МД 1 (2 шт)

1               Lобщ=1.4 мп Сталь С235ГОСТ 8509-93   Уголок 40х5 2

С1 данный лист

              L=440 0.1О6А1

Сетка С1 1

2 3

Сетка С1

2 ГОСТ 8509-93

3 ГОСТ 8509-93               L=1050О6А1

1.82

0.24

11
3

4.2

10.22

цементный
раствор М150

поз. 1 приварить к
существующим
балкам

существующие
металлические
балки

Указания:

1. Расчистить низ существующих металлических балок от цементного 
    раствора по сетке в местах приварки поз.1,  сетку срезать. Расчистить 
    балки от коррозии металлической щеткой.
2. Собрать детали  МД 1 и установить в проектное положение под плитами 
    БПР с трещинами.
3. Приварить уголки (поз. 1) к существующим металлическим балкам 
    угловым  швом 4 мм.
4. Обернуть сеткой и оштукатурить цементным раствором М 150. 
5. Все работы выполнять в соответствии с требованиями 
   

  

  
      Актуализированная редакция  СНиП 3.03.01-87 "Несущие   и 
      ограждающие конструкции".  

  

  
     СП 70.13330.2012   

1 1

Усиление плит перекрытия БПР

Шифр:  29-2021  АС
Заказчик:  гр. Лебедева Т.А.

   "Жилой дом", 
Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Северный Вал, д. 3,  кв. № 4  

сетка С1

11

Деталь  МД1
                                                                        

400

440

МД 1

400

50
60

существующие
металлические
балки

ФРАГМЕНТ  № 3  ПЛАНА  3-ГО  ЭТАЖА

                                           № 08346
 Выполнила     Лобанова И.

Проектная документация по сохранению ОКН  
(ремонт и приспособление  помещений  кв. № 4 

под современное использование ) 


